Vybavenie domu pri jednotlivych Stadiach rozostavanosti domu 0172020

POPIS Holodom | Na kl'G¢

Vonkaijsie steny
m silikdtova omietka v bielom alebo farebnom vyhotoveni, ktorej siéastou ° °

je i zosilfiovacia sietka zo sklenych vldkien osadend v podkladnej

omietke v celkovej hribke 5 mm
m velkoplosna izola¢na hmota polystyrén hribky 150 mm . .
B drevostiepkova doska OSB3 hrubky 12 mm ° .
B 140 mm hruba konstrukcia z KVH hranolov . .
B tepelna izolacia hr. 140 mm ° .
B drevostiepkova doska OSB3 hrubky 12 mm . .
B parozabrana ° .
B sadrokartonova doska hrubky 12,5 mm 1 .
m zdkladna biela malba - °
Stredna hodnota sucinitelu priestupu tepla , k" podla prepoctov cini 0,12
W.m2.K-1 a tepelny odpor konstrukcie je ,R" 7,9 m2.K/W.
Vnutorné steny hr. 100 mm
m  zakladna biela malba - .
m sadrokarténova doska 12,5 mm 1 °
® 75 mm hruba konstrukcia . .
m tepelnd a zvukova izolacia hr. 75 mm ° °
® sadrokartonova doska hrubky 12,5 mm ! °
m zdkladna biela malba - .
Podlaha prizemia
m naslapna vrstva je lamindtova podlaha ( dlaZba keramicka) (len praca)? - o
®m podlozka pod laminatovu podlahu hribky 3 mm (len praca)? - .
B beténova mazanina - o
m tepelna izolacia EPS hribky 120 mm - °
W izolacia proti vihkosti HYDROBIT hrubky 5 mm . °
Stredna hodnota sucinitelu priestupu tepla , k" podla prepoctov cCini 0,25
W.m2.K-1 a tepelny odpor konstrukcie je ,R" 4,03 m2.K/W.
Podlaha 2. nadzemného podlazia
® naslapna vrstva je laminatova podlaha ( dlazba keramicka) (len praca) 2 - .
® podloZka pod laminatovl podlahu hrdbky 3 mm (len praca)? - .
®  betdnova mazanina - °
m  krocajova izolacia 20/40 mm - °
B stropny panel ° °
Stropny panel (rada Klasik a Grand)
m drevostiepkova doska OSB3 hriubky 18 mm . °
m  konstrukcia z KVH hranolov, hribka podla statiky . °
m tepelna a tieZ zvukova izolacia hribky 80 mm . °
® dreveny rost hribky 30 mm . °
B sadrokartdnova doska hribky 12,5 mm L °
Stropny panel (pri bungalove z valbovou strechou)
W tepelnd a tiez zvukova izolacia hrubky 420 mm . °
m stropnice z drevenych hranolov - nepoch6dzny strop . °
B parozabrana . °
m dreveny rost . °
® sadrokartonova doska hrubky 12,5 mm 1 °
Takto rieSena stresna konstrukcia zabezpecuje dostatoCnu tepelnt ochranu
objektu. Sucinitel' priestupu tepla k" podla prepoctov ¢ini 0,09 W.m2.K-1
a tepelny odpor konstrukcie je ,,R™ 11,45 m2.K/W.
Strecha Sikma
B betdonova stresna krytina Terran Danubia (farba podla vyberu) ° .
m latovanie (laty a kontralaty) hrdbky 2 x 30 mm . °
m  streSna foélia ° °
m  krokvy podla statiky (pri bungalovoch stresné vazniky) . °
m tepelnd a zvukova izolacia hrubky 420 mm . °
®  rost hrdbky 30 mm . °
B parozabrana ° .
® sadrokartonova doska hribky 12,5 mm L °
B zakladna biela malba - °

Takto rieSena streSna konstrukcia zabezpecuje dostatocnu tepelnl ochranu
objektu. Sucinitel' priestupu tepla k" podla prepoctov ¢ini 0,09 W.m2.K-1
a tepelny odpor konstrukcie je ,R" 11,45 m2.K/W.
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Strecha plocha (rada Eurépa a Grand)
stresna folia Firestone TPO UltraPly
geotextilia

drevostiepkova doska OSB3 hrubky 18 mm
konstrukcia stropu z KVH hranolov (stropnice)
tepelna izolacia 420 mm

dreveny rost

parozabrana

sadrokarténovéa doska hrubky 12,5 mm
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Takto rieSena stresna konstrukcia zabezpecuje dostatocnu tepelnl ochranu
objektu. Sucinitel' priestupu tepla ,k" podla prepoctov ¢ini 0,09 W.m2.K-1
a tepelny odpor konstrukcie je ,R" 11,05 m2.K/W.

Odkvapové a stitové rimsy

® podhlady - tatransky profil . °
® lazurovaci lak . .

Stresné klampiarske konstrukcie
m  odkvapovy zlab - pozinkovany plech . °
m_ odkvapovy zvod - pozinkovany plech ° °
Okna
m sedemkomorovy biely profil systém SALAMANDER Streamline . .

s izolaénym trojsklom Toptherm Ultra Plus u = 0,6
B streSné okna VELUX, alebo FAKRO (Rada Klasik) ° °
Dvere
m vchodové dvere plastové s 2 presklenim a bezpecnostnym kovanim . .
B interiérové dvere pIné s oblozkovymi zarubriami (len montaz) ? - °
Schody (Rada Klasik a Grand)

B celodrevené, upravené transparentnym lakom - °
Povrchova uprava stien a stropov
m steny biela malba - °
®  kupelfia, WC obklady stien keramicky obklad do vysky miestnosti (len - .
praca)?
Podlahové krytiny
® obytné miestnosti - laminatova podlaha (len praca) 2 -
m_ WC, kupelfia a chodba - keramicka dlazba (len praca) 2 -
Sanita a rozvody
vafa (v alternative sprchovy kit) (len montaz) 2 -
umyvadlo (len montaz) 2 -
WC kombi (len montaz) 2 -
umyvadlova batéria pakova (len montaz) 2 -
vanova batéria pakova (v alternative sprchova batéria) (len montaz) 2 -
vnutorné rozvody vody a kanalizacie °
lektroinstalacia
elektrické vedenie — medené kable vedené v samozhasavych trubkach
istiCova skrinka
zasuvky a vypinace v bielom prevedeni
bleskozvod

Vykurovanie
elektrické podlahové vykurovanie s podlahovym cidlom -

[ ]

B samostatnd programovatelna regulacia pre kazdu miestnost - .
m  elektricky zédsobnikovy ohrievac vody 80 | alebo 120l (podla Gzitkovej - °
plochy domu) 1 ks
rekuperacna decentralna jednotka Mitsubishi - e
tepelné Cerpadlo vzduch - voda na pripravu TUV Ariston Lydos Hybrid - &

1 - Sadrokartdn pri $tadiu holodom bez tmelenia a brisenia 2 moznost objednania dokon&ovacieho
materialového balika (vyska doplatku podla konkrétneho domu na otazku) e je v dodavke — nie je v dodavke
3 - za doplatok 600,- EUR 4 za doplatok - 550,- EUR
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